






Aankomst techniek:	 	 4 uur voor aanvang (exclusief lunchpauze)

Aankomst artiesten:	 	 ca 2 uur voor aanvang

Duur voorstelling: 	 	 50 minuten zonder pauze

Verwachte afbouwtijd: 	 ca 1 uur

Aantal technici gezelschap: 	 2 technici

Aantal technici theater:	 2 technici (1x licht 1x geluid), stagiaires enkel boventallig. 

Vervoer:	 	 	 1x B-Bakwagen, 2x auto artiesten

Aantal artiesten:	 	 4 personen

Gastvrijheid:	 	 	 2 kleedkamers en 4 handdoeken


Toneelbeeld


Decor

Het decor bestaat uit een vloerzeil van 6x4m, een 
houten blok van 2x1m en een stalen boog met LED 
panelen van 6m breed bij 2,5m hoog.


Van het theater hebben we twee praktikabels nodig, 
1x1m op 40cm en 2x1m op 80cm met afrok. 


LET OP ivm laden lossen: het grootste deel van de 
decorboog is 4m lang 1m breed, aan een stuk


Licht

We reizen met een eigen lichttafel (GrandMA OnPC), eigen parren, 8 LEDpanelen, 1x bouwlampje 
en 1x tafellampje voor schimmenspel. Voor meer informatie zie ook het bijgevoegde lichtplan en 
de volgende pagina.


Minimaal speelvlak 	 9m breed, 8m diep met 6m vrije hoogte
Ideaal speelvlak	 12m breed, 10m diep met 7,5m vrije hoogte
Balletvloer	 	 Deze voorstelling kan zowel op een houten vloer als balletvloer
Afstopping	 	 Concertzalen alleen een fond, theaters standaard poten / friezen
Changementen	 Geen changementen 
Speciale effecten Geen speciale effecten zoals rook etc. 
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Productie
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rene@percossa.nl
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We maken graag gebruik van de volgende materialen van het theater: 

 - 2x 1kW Fresnel als tegenlicht

 - 4x 1kW PC op laag vloerstatief

 - 16x PC of profiel frontlicht

 - Vrije DMX lijn van FOH naar stage

 - 6x dimmerpunt on stage (4x voor jullie pc’s, 2x voor ons bouwlampje en tafellampje)

 - 2x harting 16 aansluiting voor onze 4-barren (of 12x dimmerpunt op shuko)


Geluid

Deze voorstelling speelt semi akoestisch / deels versterkt. Zie de inputlist hieronder voor meer 
informatie. 


We maken graag gebruik van de volgende materialen van het theater: 

 - Zaaldekkend geluidssysteem met sub en voldoende headroom

 - Geluidstafel met minimaal 16 inputs met effecten zoals delay en galm. 

 - 2x monitor: LR op het voortoneel

 - 1x speaker rechts in de coulisse voor effecten

 - 1x SM58 of draadloze handheld

 - 5x DI voor 3 gitaren, kalimba en  piano (mono)

 - 4x headset op zender, zoals DPA 4066. Dit is een belangrijk punt. 

Page  of 2 2



2

L203

101

2

L203

102

2

L203

103

L203

111

Front Bed

0m 1m 2m 3m 4m 5m1m2m3m4m5m

0m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

Fond

40cm
80cm

M
onito

r M
onitor

E
ffe

c
t

S
p
e
a
k
e
r

3231

Voorrand

Mixer 91

2

37
36

OW

L161 L161

L203

112

2

L203

116

2

Front BedSp Bed

2

L203

101

2

L203

102

2

L117

121

L201

122

2

L079

131

2

132

L079 L079

134

2

133

L079

2 2

L132L764L132L764 L132 L764 L132 L764L764

81 62 72 61 71 81627261
51

L202

51

L202

Gitaar Drums

LX2

X
y
lo

p
h
o
n
e

V
ib

ra
p
h
o
n
e

M
a
rim

b
a

L132 L132 L764L764L132L764L132L764 L132 L764 L132 L764

65 75 64 74 6376 6575647463 76

OW

41

Marimba

OW

42

*phones

LX1

92

Frontlicht

40cm

DI

Legenda

Lightplot

20 okt 2023

2 PC 2kW of profiel

Materiaal Theater

16x
Frontlicht

Bouwlamp 500W

Par64 CP61 Narrow

Materiaal gezelschap

21x

PC 1kW vloer4x

2x Fresnel 1kW

Par64 CP62 Medium2x

Tafellamp 25W

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
M CP62

AutoCAD SHX Text
M CP62

AutoCAD SHX Text
N CP61

AutoCAD SHX Text
M CP62



VGW-plan Kees
Inleiding 
Voor deze productie is door de technisch coördinator van de producent dit Veiligheids-, Gezondheids- en 
Welzijnsplan (VGW-plan) opgemaakt. Ten aanzien van mogelijke risico’s voor medewerkers van het 
gezelschap en het theater en voor het publiek, in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn, zijn de 
volgende onderwerpen onderzocht.
 
Verantwoordelijkheden 
De verantwoordelijke persoon vanuit het gezelschap voor veiligheid, gezondheid en welzijn bij deze 
productie is de technicus. De eindverantwoordelijkheid t.a.v. de veiligheid van theatermedewerkers en 
publiek ligt bij het theater. De verantwoordelijkheid voor de uitwisseling van gegevens ligt bij de technicus. 
Gedurende de tournee is de technicus, Maarten van Dorp, aanspreekpunt voor theater en gezelschap 
tijdens opbouw, repetitie, voorstelling en afbouw. 

Decor
De stalen boog en houten bed zijn splintervrij en zonder scherpen randen afgewerkt. 
De doeken gebruikt in het decor zijn brandveilig en vormen geen druipgevaar.  

Kostuum
Bij het maken van de kostuums en rekwisieten is rekening gehouden met draagcomfort en 
hanteerbaarheid.

Licht 
Ten behoeve van het lichtplan wordt apparatuur van het gezelschap en ingehuurd materiaal van Maarten 
van Dorp gebruikt. Deze apparatuur wordt regelmatig gecontroleerd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
materialen van het theater.

Geluid 
Er wordt gebruik gemaakt van materiaal van het theater, aangevuld met door het gezelschap 
meegebrachte apparatuur. Deze materialen worden regelmatig gecontroleerd. Het geluidsniveau in deze 
voorstelling is zeer dynamisch van aard met decibel-verschillen groter dan 50dB(A). We conformeren ons 
aan het convenant geluidsbeleid muzieklocaties.

Speciale effecten 
Er wordt geen gebruik gemaakt van rook, open vuur, water of andere speciale effecten.
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Toneel 
De ruimte rondom het toneel is tijdens de voorstelling donker. Kabels worden zoveel mogelijk gebundeld 
weggewerkt in de in het theater aanwezige goten of op de vloer afgeplakt. Waar nodig worden anti-
struikelmatten geplaatst. De technicus van het gezelschap zal samen met de techniek van het theater 
toezien op de veiligheid op en om het toneel in het algemeen (brandblusmiddelen, EHBO-middelen, 
nooduitgangen, vluchtwegen etc.). 

Publiek 
Kabels wordt zoveel mogelijk uit de loop van het publiek gehouden, afgeplakt en waar nodig worden anti-
struikelmatten aangebracht. Verder wordt er niets in de zaal geplaatst en zijn er geen bijzonderheden op dit 
punt. 

Personeel
Het technisch personeel van het gezelschap is voldoende geschoold en gekwalificeerd. Behalve bij het 
stellen van licht wordt er niet op hoogte gewerkt. Voor het stellen van het licht wordt materiaal van het 
theater gebruikt.

Werk- en rusttijden
De planning van de tournee is dusdanig opgezet dat de medewerkers voldoende rust krijgen, een en ander 
geheel volgens de Nederlandse arbeidstijdenwet. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van 
hotelovernachtingen. 
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